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A. Préparation du lancer XBT/XCTD au PC électronique

Avertir la passerelle qu'une sonde XBT ou XCTD va être lancée. Attendre la réponse et le feu vert. De nuit, la lumière sera établie sur le pont arrière.

Si le PC n'est pas lancé, pour ouvrir la session :

Login : 
administrateur

passwd : *******

Lorsque la fenêtre cmd apparait : 

Login : 
rejeu1
Passwd : nach-pil

Vérifier également que le disque de sauvegarde G : est bien accessible, même login que rejeu1
Lancer le programme Sippican mk21
Vérifier que la date et la position sont correctement affichées.

En cas de problème éteindre le PC.

Cliquez sur NOUVEAU SONDAGE
Le logiciel affiche : CHARGER LA SONDE
Vérifier que les informations correspondent au type de sonde qui va être lancé.

Dans le cas contraire aller au menu :  

« OPTIONS », « SONDE », puis « SELECTION »

Sélectionner le type de sonde (Deep Blue ou XCTD-1), 

La personne qui doit lancer la sonde communique le numéro de la sonde par téléphone au PC.

Une fois la nouvelle sonde insérée dans le lanceur, entrer le numéro de la sonde via le menu :

"OPTIONS" puis "INFORMATIONS DE LANCEMENT" 

Ne pas changer la position, la date ou le numéro de séquence

Valider (OK)

Avertir le lanceur, en utilisant le micro, qu'il peut mettre la sonde en place sur le pistolet. Relever les lignes de traines.

Le logiciel indique successivement : 

TEST DE LA SONDE

PRÊT POUR LE LANCEMENT

LANCER LA SONDE

Lorsque LANCER LA SONDE s'affiche sur l'écran, prévenir la personne qui est sur la plage arrière qu'elle peut lancer la sonde.

S’assurer sur le PC d’acquisition que le profil XBT/XCTD est correct sur les 400 premiers mètres. On peut vérifier la valeur de surface en la comparant avec celle obtenue avec le thermosalinographe et affichée sur l’écran de l’autre PC.

Si le profil n’est pas correct, relancer une sonde (et toute la procédure ci-dessus).

Fermer le logiciel

Remplir CLAIREMENT le formulaire XBT/XCTD  en indiquant tous les incidents éventuels.

IMPORTANT :

Le logiciel WinMK21 recèle  encore quelques bugs. Il arrive parfois qu’un process zombie tourne encore lorsque l’on démarre le logiciel. Ce process monopolise toujours le port com1 de récupération du GPS et le programme d’acquisition ne peut obtenir/afficher la nav courante.

Quitter WinMk21, ouvrir dans ce cas le gestionnaire des taches et tuer le/les process WinMK21 qui tournent encore.

Plus simple, redémarrer le PC d’acquisition. Ne pas oublier dans ce cas de bien remonter le disque G :

B. Check List pour la personne qui lance la sonde sur le pont arrière

Prendre une XBT ou une XCTD dans le carton sous le PC - Labo blanc

Communiquer le numéro de la sonde par téléphone au PC.

Se dirige alors sur le pont arrière en mettant une brassière de sécurité.
Vérifier qu’il n’y a pas de lignes de pêches… si il y en a, demander au bord de les retirer.

Récupérer le pistolet dans le coffre (situé sous le PC d’acquisition) et enlever la test qui protège les contacts de l'humidité

Attendre les instructions du PC avant de charger et de lancer la sonde.

Quand la personne qui est au PC indique que l'on peut charger la sonde, mettre la sonde XBT ou XCTD dans le pistolet goupille vers le bas dans la fente et l’armer.

Attendre que la personne au PC donne l'autorisation de lancer.

Lancer la sonde en vérifiant que le fil ne touche pas le bateau 

Attendre que la personne au PC indique la fin du profil avant de couper le fil de cuivre de la sonde. 

Une fois le profil terminé, remettre la sonde test en place sur le pistolet (protection des contacts), 

Refermer le boîtier.

Bien enrouler le câble puis ranger le pistolet.

Prévenir la passerelle de la fin du lancer.

C. Traitement des données Sippican

Sur le PC « Sippican » :

-Copier les fichiers .RDF et .EDF du disque local E:\Sippican\PIRATA-FR19, vers le disque réseau M:\ACQUISIT\PIRATA-FR19\data-raw\CELERITE. 

-Copier également le fichier .EDF dans M:\ACQUISIT\PIRATA-FR19\data-processing\CELERITE\data. 

-Editer dans l’éditeur de texte Vim, le fichier .EDF copié dans M:\ACQUISIT\PIRATA-FR19\data-processing\CELERITE\data, afin de supprimer les données aberrantes en fin de fichier (données au-delà de 880m environ). Puis, enregistrer ce fichier.

Sur le PC portable d’acquisition :

-Sous Cygwin, taper l’alias XBT pour se positionner dans le répertoire suivant : 

/m/ACQUISIT/FR19/data-processing/CELERITE. 

-Lancer les alias xbt, xbtnc et xbt --ascii, pour créer les fichiers relatifs aux données XBT. 
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