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Liste des opérations à effectuer lors d'une station CTD-O2 / LADCP

1/2 h avant la station

1) Si le PC a besoin d'être réinitialisé (compte local) :

login  : administrateur

passwd : (pas de mot de passe, faire simplement RETURN)

Cliquer sur l'icône : cygwin et à l'invite taper CTD

Cliquer sur l’icone bbtalk.

2) Préparer les fiches station et prélèvement : vérifier le numéro de station et les niveaux de prélèvement.

3) Gréer les bouteilles, fermer les évents et les robinets si cela n’a pas été fait à la station précédente.

4) Vérifier la cassette DAT (en cas de doute, la changer et l’étiqueter au crayon à papier) dans le lecteur DAT.

Avant la mise à l'eau : Préparation des LADCP

1) Vérifier que la station LADCP précédente a été sauvegardée dans les répertoires :

C:\LADCP\EGEE5\data 
ET
M:\ACQUISIT\EGEE5\data-raw\LADCP.

2) Lancement de l'acquisition du WH 300 kHz       SLAVE   (COM4)
(a) Brancher le câble série sur le connecteur LADCP marqué « SLAVE » en noir.
(b) Lancer le programme BBTalk (Device: Workhorse, Com Port: COM4, Baud Rate: 9600)

(c) Etablir le dialogue avec le LADCP en envoyant la commande BREAK à l'aide de la touche FIN.

(d) Vérifier l'heure: 

> TS?

TS=06/05/29,13:24:24---Time Set (yr/mon/day,hr:min:sec)

Le LADCP sera automatiquement mis à l’heure par le script de démarrage

(d) Vérifier l’heure du PC par rapport à l’horloge ACEB (rack). Il est normalement synchronisé toutes les heures via le service réseau NTP
(e) Vérifier le nombre d'enregistrements en mémoire:



> RA?

> RR?

(f) Effacer la mémoire:



> RE ErAsE

(g) Démarrer l'acquisition : appuyer sur F2 et choisir le fichier SLAVE.CMD
(h) Débrancher le câble et remettre son bouchon
3) Lancement de l'acquisition du WH 300 kHz       MASTER   (COM2)
(a) Brancher le câble série sur le connecteur LADCP marqué « MASTER » en rouge.
(b) Lancer le programme BBTalk (Device: Workhorse, Com Port: COM2, Baud Rate: 9600)

(c) Etablir le dialogue avec le LADCP en envoyant la commande BREAK à l'aide de la touche FIN.

(c) Vérifier l'heure: 

> TS?

TS=06/05/29,13:24:24---Time Set (yr/mon/day,hr:min:sec)

Le LADCP sera automatiquement mis à l’heure par le script de démarrage

(d) Vérifier le nombre d'enregistrements en mémoire:



> RA?

> RR?

(e) Effacer la mémoire:



> RE ErAsE

(f) Démarrer l'acquisition : appuyer sur F2 et choisir le fichier MASTER.CMD
(h) Débrancher le câble et remettre son bouchon
5 minutes avant la mise à l'eau

1) Remplir la feuille de station Sonde.

2) Débrancher les 2 câbles LADCP et remettre les bouchons femelles.

3) Enlever la protection jaune sur le WH 300 kHz.

4) Retirer les tuyaux des capteurs de température et des pompes de la CTD. Faire une boucle et la mettre dans la protection du LADCP

5) Faire mettre la sonde à l'eau.

Lorsque la sonde est à l'eau

1) Dès que la sonde est à l'eau, la faire descendre à 30m.

2) A 30 m, allumer le Deck Unit (bouton rouge à droite). Mettre sur position E pour voir l’état de la pompe. Attendre une minute, que l’indication 0010 (pompes éteintes), passe à 0011 (pompes allumées ) et revenir à la surface.

Si les pompes ne démarrent pas, éteindre et allumer de nouveau le deck-unit et reprendre l’étape 2.

3) Lancer l’enregistrement des données sur le lecteur DAT. Appuyer sur la touche rec, puis play pour démarrer l’enregistrement.
4) Lorsque la sonde est revenue en surface Lancer l’acquisition de la sonde (programme Seasave).

 (a) Modifier l'axe des profondeurs: clic droit sur le graphe -> setup -> modify display parameters  et ajuster maximum depth à ajuster dans Yaxis. Cliquer sur ok pour valider.

(b) Menu "Realtime Data/Start Acquisition":
* Entrer le nom du fichier de sauvegarde en fonction du numéro de la station :

ege5xxx.dat (par exemple, ege5002.dat), 

* Cliquer sur  START ACQUIRE, 

* Entrer le numéro de la station. 

* L’acquisition ne débute qu’après avoir validé cette étape : cliquer sur ok
(c) Remplir la feuille de station (position et heure).

5) Commencer la descente – Vitesse entre 0,8 et 1 m/s. 

6) Déclencher la première bouteille au fond (commande : Fire Bottle). Rester 1 minute à cette profondeur (pour les mesures du LADCP) et remplir la feuille de station.

7) Remonter la bathysonde, stopper et fermer les bouteilles (Fire Bottle) aux différentes profondeurs établies préalablement, et noter les informations (pression, numéro de bouteilles) sur la feuille de prélèvement.

8) Faire stopper la bathysonde en surface (sous la surface pour fermer la dernière bouteille). Vérifier si toutes les bouteilles sont fermées, noter si anomalie.

9) Terminer l'acquisition :    

Remplir la feuille de station CTD (heure et position). Menu "Realtime Data/Stop Acquisition"
10) Eteindre le Deck Unit et le DAT (changer la cassette si nécessaire).

11) Demander à remonter la sonde sur le pont.

Sonde sur le Pont

1) Rincer le bas de la bathysonde à l'eau douce MAIS surtout pas les bouteilles ni le haut de la bathysonde

2) Rincer à l'eau distillée à l'aide des seringues les capteurs (C et O2) de la sonde et les remplir. Laisser rempli en attachant les seringues. 

3) Placer la protection jaune sur le LADCP WH 300 kHz

4) Récupérer les données LADCP (voir page suivante).

5) Commencer les prélèvements en remplissant au fur et à mesure la feuille de prélèvement.

Récupération des données L-ADCP

Récupération des données du WH 300 kHz      MASTER (COM2)
1) Brancher le L-ADCP « MASTER » afin de récupérer les données (au PC). 

2) Se placer BBTalk (COM2) et appuyer sur la touche FIN pour communiquer avec le LADCP.

3) Passer en 115200 bds 



> CB811

3) Vérifier le nombre de fichiers en mémoire

· RA?

· RR?

4) Récupérer le fichier en mémoire

· RYx avec x=1 si 1 fichier, x=2 si 2 fichiers

· Ou Downloader le fichier: menu File/Recover Recorder, directory : C:\LADCP\EGEE5\download. (Cela va générer un fichier EGE5M000.000)
5) Revenir à 9600 bds

> CB411

6) Mettre le LADCP en veille

> CZ

Récupération des données du WH 300 kHz      SLAVE (COM4)
1) Brancher le L-ADCP « SLAVE » afin de récupérer les données (au PC). 

2) Se placer BBTalk (COM4) et appuyer sur la touche FIN pour communiquer avec le LADCP.

3) Passer en 115200 bds 



> CB811

4) Vérifier le nombre de fichiers en mémoire

· RA?

· RR?

5) Récupérer le fichier en mémoire

· RYx avec x=1 si 1 fichier, x=2 si 2 fichiers

· Ou Downloader le fichier: menu File/Recover Recorder, directory : C:\LADCP\EGEE5\download. (Cela va générer un fichier EGE5S000.000)
6) Revenir à 9600 bds

> CB411

7) Mettre le LADCP en veille

> CZ

8) Renommer les fichiers EGE5M00x.000 et EGE5S00x.000 (le x de la commande ryx) sous C:\LADCP\EGEE5\download\ avec le numéro de la station, ex : EGE5S002.000 pour la station 2 puis déplacer les 2 fichiers renommés sous C:\LADCP\EGEE5\data\
Problèmes possibles : Si pour une raison quelconque, le PC n’était pas à la bonne date en début de station, par exemple un défaut de synchronisation/ou une mise à jour avec une mauvaise date, il est possible de corriger cela en suivant les étapes suivantes :

1. Faire une sauvegarde du fichier de la station CTD .dat et des fichiers LADCP

2. Editer le fichier .dat sous GVIM et modifier la date dans l’entête System UpLoad Time = 

3. Relancer process.bat 

4. Lancer bbconv avec le décodeur time.dec sur les 2 fichiers brut LADCP, résultat dans un fichier ASCII

5. Lancer bbcmerge avec le décodeur time.dec sur les 2 fichiers brut LADCP en appliquant le fichier ASCII précédemment généré.

6. Copier les fichiers corrigés dans le répertoire C:\LADCP\EGEE5\data
7. Lancer copy-ctd.bat

8. Exécuter sous matlab check_offest et run_egee5

9. Vérifier le résultat, imprimer la figure 1

FAQ : Si l’ADCP s’est mis en mode veille, il est repassé en 9600 bds et il n’est plus possible de dialoguer avec lui avec bbtalk qui se trouve encore à 115200 bds. Dans ce cas, pour revenir à 9600 bds, appuyer sur la touche F5 (menu Fichier/Propriétés) et choisir la bonne vitesse dans le menu déroulant.

Traitement des données CTD et sauvegarde des données

1) Cliquer sur l'icône cygwin.

2) Taper l'alias CTD pour aller dans le répertoire c:\seasoft\egee5
$ CTD

3) Lancer le processing en spécifiant le numéro de station

$ ./process.bat 002

4) Lancer le script de copie des fichiers sur le réseau (vers les répertoires data-processing et data-raw du partage \\serveur\Data-Scientific\acquisit\EGEE5, en spécifiant le numéro de station

$ ./copy-ctd.bat 002

Traitement des LADCP avec le logiciel LDEO de Martin Visbeck

(procédure de Fred Marin)

1. Vérifier que les fichiers C:\LADCP\EGEE5\download\EGE5[M-S]000.000 ont bien étés renommés avec le numéro de la station sous C:\LADCP\EGEE5\data
2. Lancer Matlab.

3. Se placer dans le répertoire C:\LADCP\LDEO\Egee5
4. Pour vérifier avant traitement que la CTD et les LADCP sont synchronisés, lancer :

> check_offset(xxx)
(xxx : numéro de station)

Si le PC est synchroniser régulièrement sur un serveur de temps ntp, cette étape n’est pas nécessaire.

5. Si un fichier CTD ege5xxx.ladcp est disponible, taper directement :

> run_egee5(xxx)


(si les deux LADCP sont disponibles)
> run_egee5(xxx,’up’)

(si le seul LADCP up est disponible)

> run_egee5(xxx,’down’)
(si le seul LADCP down est disponible)
6. Si le fichier CTD egee5xxx.ladcp n’est pas disponible,

a) entrer à la main dans la routine run_egee5_hand.m les informations de début et de fin de station à l’image de la station 10 (dans l’ordre : pression, longitude, latitude et jours suivant le même format que dans le fichier CTD).

b) Lancer, selon les cas,

> run_egee5_hand(xxx)


(si les deux LADCP sont disponibles)
> run_egee5_hand(xxx,’up’)

(si le seul LADCP up est disponible)

> run_egee5_hand(xxx,’down’)
(si le seul LADCP down est disponible)

7. Vérifier que les 2 LADCP ont été traités correctement, en particulier :

a) La solution finale (figure 1)

b) La liste des erreurs et warnings (figure 11)

c) La qualité des beams  (figure 2 en bas à gauche).

d) Les éventuels problèmes de synchronisation (figure 4)

e) L’estimation de la trajectoire de la bathysonde (figure 7)

8. Le résultat du traitement sont sauvegardés dans le répertoire C:\LADCP\LDEO\egee5\data
ege5xxx.lad :
fichier ASCII de données
ege5xxx.txt :
fichier texte récapitulant les paramètres du traitement
ege5xxx.log :
fichier texte récapitulant les étapes et avertissement du traitement
ege5xxx.mat :
fichier Matlab des données post-traitement
ege5xxx_1.ps :
figure 1 au format postscript
9. Imprimer la figure 1 sur l’imprimante couleur Laserjet 4700dn :

10. Copier les fichiers dans le répertoire data-processing avec le script copy-ladcp.bat sous cygwin:

$ ./copy-ladcp.bat xxx

Ce script réalise les opérations de copie suivantes :

cp C:\LADCP\LDEO\egee5\data\ege5xxx.lad M:\data-processing\LADCP\LDEO\data

cp C:\LADCP\LDEO\egee5\data\ege5xxx.txt M:\data-processing\LADCP\LDEO\data

cp C:\LADCP\LDEO\egee5\data\ege5xxx.log M:\data-processing\LADCP\LDEO\data

cp C:\LADCP\LDEO\egee5\data\ege5xxx.ps M:\data-processing\LADCP\LDEO\plots

cp C:\LADCP\LDEO\egee5\data\ege5xxx.png M:\data-processing\LADCP\LDEO\plots

Création des fichiers xml et netcdf
1. Sous cygwin, taper l’alias CTDP pour se mettre dans le répertoire /m/ACQUISIT/EGEE5/data-processing/CTD
$ CTDP

2. Lancer successivement ctd et ctdnc pour créer les fichiers relatifs aux données CTD.

$ ctd

$ ctdnc
3. Taper ensuite l’alias LADCP pour se mettre dans le répertoire /m/ACQUISIT/EGEE5/data-processing/LADCP
$ LADCP

4. Lancer successivement ladcp et ladcpnc pour créer les fichiers relatifs aux données LADCP.

$ ladcp

$ ladcpnc
Après les prélèvements

1. Bien remplir les fiches à placer dans les caisses de prélèvements. Toute anomalie doit être soigneusement retranscrite et transmise aux analystes

2. Vider les bouteilles et préparer les bouteilles pour le quart suivant.

3. Rincer la bathysonde à l'eau douce : L-ADCP, Sonde.

4. Préparer les nouvelles feuilles de station et de prélèvement pour la station suivante.
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