Procédure de lancer XBT et XCTD

Préparation du lancer XBT/XCTD sur le PC dédié

(login : administrateur, password : genird)

1. Lancer le programme winmk21 (s’il a été prélablement fermé). 
2. Cliquer sur NOUVEAU SONDAGE, puis sur INFORMATION LANCEMENT.
3. Vérifier que la date et la position sont correctement affichées. Si ce n’est pas le cas, quitter winmk21, lancer le gestionnaire des programmes avec Ctrl+Alt+Suppr et supprimer le processus winmk21.exe.
4. Vérifier que la marque de la XBT (Deep Blue ou T7) ou de la XCTD correspond avec les infos du PC d’acquisition. Pour cela, cliquer sur « options », « sonde », puis « sélection », et sélectionner le type de sonde (Deep Blue / T7 ou XCTD).

5. Cliquer ensuite sur « plus » et changer la profondeur de coupure (profondeur maximale d’acquisition) à 1000 m (au lieu de 760m). 

6. options -> Informations de lancement: entrer le numéro de série de la XBT/XCTD (numéro à 7 chiffres). Ne pas changer la position ni le numéro de séquence.

7. Valider (ok)

8. Avertir la passerelle que la XBT/XCTD est prête à être lancée, et en attendre la réponse et le feu vert. De nuit, la lumière sera établie sur le pont arrière.

9. Avertir le lanceur quand la connexion avec la sonde est établie (« Lancer la Sonde »…)

Lancer de la XBT/XCTD (à babord sur le pont arrière)

1. Prendre une XBT ou une XCTD dans le carton dans le PC scientifique. 

2. Mettre une brassière pour les lancers de nuit (disponible dans le local bosco).

3. Sur la plage arrière à babord, ouvrir le boîtier XBT avec la clé qui y est attachée avec un bout. Récupérer le pistolet et enlever la cartouche de protection.

4. Vérifier qu’il n’y a pas de lignes de pêches… si il y en a, les retirer impérativement.

5. Mettre la sonde XBT (ou XCTD) à lancer dans le pistolet (goupille dans la fente) et l’armer.

6. Attendre que la connexion avec la sonde soit établie (feu vert oral du collègue de quart)

7. Lancer la sonde, et attendre la fin de profil annoncée par le collègue de quart.

8. Une fois le profil terminé, remettre la cartouche de protection sur le pistolet, ranger le pistolet en veillant à bien enrouler le câble et refermer le boîtier.

Vérification du lancer XBT

1. S’assurer sur le PC d’acquisition que le profil XBT/XCTD est correct sur au moins les 400 premiers mètres. On peut vérifier la valeur de surface en la comparant avec celle obtenue avec le thermosalinographe et affichée sur l’écran de l’autre PC.

2. Si le profil n’est pas correct, relancer une sonde (et toute la procédure ci-dessus).

3. Fermer les fenêtres ACQUISITION EN TEMPS REEL et INFORMATION LANCEMENT
4. Remplir le formulaire XBT/XCTD  et prévenir la passerelle de la fin du lancer.
