PRELEVEMENTS D’OXYGENE AUX STATIONS CTD:

- Prendre le thermomètre, le tuyau de prélèvement, et le flacon approprié à la bouteille (numéro).

- Mettre le tuyau sur le robinet de la bouteille, l'introduire jusqu'au fond dans le flacon, et laisser couler délicatement. AUCUNE BULLE NE DOIT APPARAITRE.

- Laisser couler le trop plein abondamment (environ 3 fois le volume du flacon, soit approximativement une bonne minute…Pendant ce temps, plonger le thermomètre dans le flacon et noter la température de l'eau.

- Arroser également abondamment le bouchon, et sortir délicatement le tuyau.

- Après avoir fermé le robinet, emporter avec précaution (afin d'éviter toute pollution ou brassage) le flacon auprès des réactifs.

- Après avoir nettoyé (cela peut avoir été fait après l'échantillon précédent) les tuyaux d'écoulement des réactifs avec un papier, exercer une pression sur la pompe du réactif n°1 (afin d'en dégager toute bulle d'air), plonger le tuyau dans le flacon jusqu'au fond et injecter avec la pompe –en l'ayant rechargé le réservoir auparavant la pompe en l'air- le réactif.

- Procéder de même avec le réactif n°2, en plongeant le tuyau à mi-profondeur du flacon.

- Mettre délicatement le bouchon, et agiter énergiquement le flacon afin de mélanger au mieux les deux réactifs, et jusqu'à obtenir une couleur crème homogène (au moins une minute….).

- Passer à l'échantillon suivant…
IMPORTANT: Après avoir prélevé toutes les bouteilles, secouer de nouveau tous les flacons jusqu'à obtenir de nouveau un produit homogène, et déposer un peu d'eau distillée (à l'aide d'un flacon à pipette en plastique) autour des bouchons (afin d'éviter toute fuite lors de la dilatation thermique du produit…).

PRELEVEMENTS DE SALINITE AUX STATIONS CTD:

- Remplir les bouteilles de prélèvement après les avoir rincées –avec l'eau de mer contenue dans la bouteille- au moins 3 fois; ne pas oublier de rincer aussi le bouchon et le goulot. Bien refermer ensuite. 

