Protocole de Prélèvements 

Carbone 12

Prélèvement

Flacons fragiles en verre épais, dans les caisses en plastique vert. 

Remplir et rincer le flacon en l’agitant et verser l’eau de rinçage sur le bouchon,. Répéter cette opération trois fois.
Pincer le tuyau avec les doigts, qui jouent un rôle de robinet, et placer le tuyau doucement au fond du flacon.

Incliner légèrement le flacon par rapport à la verticale, et remplir le flacon lentement. Le débit doit être établi de sorte à éviter absolument toute introduction de bulles d’air. 
Laisser déborder largement (1 à 2 fois le volume du flacon, soit 30 secondes environ) 
Retirer progressivement le flacon (en le descendant) tout en laissant couler l’eau dans le tuyau (de façon à ce que le flacon soit toujours rempli à ras bord).

Empoisonnement au chlorure mercurique

Mettre le bouchon délicatement et le retirer aussitôt (afin de vider le surplus d’eau).

Introduire la seringue et prélever environ 2ml d’eau de mer 
Introduire la micro-pipette préréglée (une pression = 1 dose de 0.1ml) et remplie au préalable de solution de HgCl2 et empoisonner l’échantillon en vidant la pipette dans le flacon. Sortir doucement la pipette.
 
Bien essuyer avec le papier de nettoyage le goulot du flacon et le bouchon.

Répartir le long du bouchon 3 traits fins verticaux de graisse Apiezon L.
Refermer le flacon en déposant le bouchon puis le tourner pour répartir la graisse.

Bloquer le bouchon en plaçant l’élastique sur la hauteur du flacon

Ranger le flacon à son emplacement d’origine dans la caisse (sans forcer les plaques de polystyrène)
Remplir la feuille de prélèvement

